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Koru1000 entegre bir su yönetim sistemidir. 
Suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşıncaya 
kadar olan tüm süreçlerini akıllıca yönetir.
Koru1000’in 3 temel fonksiyonu vardır;
• Otomasyon
• Enerji Verimliliği
• Varlık Yönetimi ve Gelecek Planlaması
Koru1000 yazılımları web tabanlı ve mobil 
uyumlu olup kurum bünyesinde kapalı devre veya 
kurum dışından erişilebilir olarak çalışabilmektedir.



Koru1000 donanımları PLC tabanlı 
olup, genişlemeye uygundur. Koru1000 
kontrol ve güç panolarında kullanılan tüm 
ekipmanlar endüstriyel ürünlerdir ve zorlu 
saha şartlarında sorunsuz olarak çalışırlar. 
Donanımların sunucu haberleşmeleri, 
GSM şebekesi üzerinden 2G/3G ile 
sağlanmaktadır.

Koru1000 sistemi ile 3000’den fazla 
su istasyonu uzaktan izlenerek 
yönetilmektedir. Satış sonrası servis 
birimlerimizce 7/24 hizmet anlayışı ile 
müşterilerimize destek verilmektedir.

Envest olarak; ölçüsüzce ve sınırsızca 
tüketimin hâkim olduğu günümüz 
dünyasında, sahip olduğumuz kaynakların 
göründüğü gibi sınırsız olmadığını bilerek 
hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik 
ilkesini esas alarak dünyamızı korumaya 
yönelik modern su yönetim çözümleri 
sunuyoruz. Koru1000 ile sadece 
verimlilik odaklı değil, su kaynaklarını ve 
geleceğini de yönetiyoruz. Amaçlarımızı 
gerçekleştirirken gücümüzü ‘başka bir 
dünya yok’ sloganımızdan alıyoruz.
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Dalgıç Kuyu Pompalarında Kullanılabilir

Şebeke Elektriği ile Çalışan Su Deposu

Terfi Pompalarında Kullanılabilir

Güneş Enerjisi ile Çalışan Su Deposu

Atıksu Pompalarında Kullanılabilir

Basınç Kontrol Vanası Uygulaması

Sürücü Desteği

Enerji Verimliliği Yapabilir

Sıcaklık Ölçebilir

Dokunmatik Ekran (HMI) ile Kolay Kullanım 

Oransal Aktuatörlü  Vana Desteği

Aktuatörlü Vana Desteği

Klor Dozajlama
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CS SERİSİ DEPO KONTROL VE 
GÖZLEM  CİHAZLARI

CC SERİSİ ATIKSU TERFİ  
KONTROL CİHAZLARI

M SERİSİ GÜÇ 
PANOLARI

ÇEVRE 
BİRİMLERİ

SU YÖNETİM 
YAZILIMLARI

ÖRNEK 
UYGULAMALAR

ÜRÜN 
KARŞILAŞTIRMA 

TABLOLARI
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CP100-GM
KUYU POMPA

KONTROL CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 2.5A, 60W SMPS

•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş

•	 Verim %88

•	 Aşırı güç koruma, aşırı voltaj koruma, 

•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 600VA AC UPS

•	 Line-interactive mikroişlemci kontrollü

•	 162-290VAC giriş voltaj aralığı

•	 Kısa Devre, Aşırı Yük, Batarya Aşırı Şarj, Deşarj 

koruma

•	 1x12V 7Ah akü

•	 0°C ile +40°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router

•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps

•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 

istasyonu olarak kullanabilme

•	 2 adet Ethernet portu

•	 Yönlendirme, ağ protokolleri, gelişmiş izleme, 

güvenlik duvarı, DHCP, QoS, ağ yedekleme, yük 

dengeleme, DDOS önleme, port taraması önleme, 

WPA-2Ent Wifi şifreleme, mobil kota kontrol, web 

filtresi, erişim kontrolü, VPN, APN 

•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi

•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış

•	 9-30VDC besleme

•	 Güç tüketimi < 5W

•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Arıza Göstergeleri ve 
Butonlar:

•	 2 adet LED arıza, çalışıyor bilgisi

•	 3 kademeli buton (Uzaktan Koru1000 

yönetiminde, servis stop, manuel start)

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 11,85 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Kuyu Pompa Kontrolü 

Otomatik çalışma senaryoları •	 Bağlanan depoya göre otomatik çalışabilme 
(Koru1000 Link)
•	 Zamana göre programlı çalışabilme

Sensör desteği 1 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi veya Depo Seviyesi

Haberleşme kesilirse ne olur? Tanımlanan sürelere göre otomatik çalışma

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma 

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 2,5A, 60W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CP110-GM
KUYU VE TERFİ POMPA 

KONTROL CİHAZI

%eò
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Enerji Analizörü: •	 Ölçülen parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, 
VA, kWh, kVarh, Min, Max, Demand, Cos φ
•	 RS485 Modbus RTU Haberleşme
•	 LCD ekran
•	 Doğruluk %0.5
•	 Güç tüketimi < 4W
•	 -10°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Arıza Göstergeleri ve 
Butonlar:

•	 2 adet LED arıza, çalışıyor bilgisi
•	 3 kademeli buton (Uzaktan Koru1000 
Yönetiminde, Servis Stop, Manuel Start)

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 10,25 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? • 	 İçmesuyu 
• 	 Tarımsal Sulama
• 	 Proses Sularının Yönetimi

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? • 	 Kuyu Pompa Kontrolü 
• 	 Terfi Pompalarının Kontrolü

Otomatik çalışma senaryoları • 	 Bağlanan depoya göre otomatik çalışabilme 
(Koru1000 Link)
• 	 Basınca göre hidrofor modunda çalışabilme
• 	 Zamana göre programlı çalışabilme

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
• 	 Debimetre
• 	 Giriş Basınç, Çıkış Basınç, Hat Basıncı
• 	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi
• 	 Bakiye Klor
• 	 Bulanıklık

Haberleşme kesilirse ne olur? Tanımlanan sürelere göre otomatik çalışma

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Sürücü (frekans konvertörü) desteği   (Basınca, Debiye, Yeraltı Su Seviyesine veya 
Güce göre adaptif sabitleme yapabilir)

Oransal Aktuatörlü vana kontrolü  (1 Adet)

Donanım yükseltme özelliği  

7/24 sistem desteği  

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine
sorunsuz entegrasyon
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PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CP120-GM
KUYU VE TERFİ POMPA 

KONTROL CİHAZI

%eò

°C
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YETENEKLER

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Kuyu Pompa Kontrolü 
•	 Terfi Pompalarının Kontrolü

Otomatik çalışma senaryoları •	 Bağlanan depoya göre otomatik çalışabilme 
(Koru1000 Link)
•	 Basınca göre hidrofor modunda çalışabilme
•	 Zamana göre programlı çalışabilme

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Giriş Basınç, Çıkış Basınç, Hat Basıncı
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi
•	 Bakiye Klor
•	 Bulanıklık

Sıcaklık sensörü 4 adet bağlanabilir (pano, motor, ortam, su sıcaklığı)

Haberleşme kesilirse ne olur? Tanımlanan bekleme sürelerine göre otomatik çalışma

Pano üzerinde dokunmatik kontrol ekranı  (7” TFT)

Enerji izleme özelliği 

Pompa verimi hesaplama özelliği 

Sürücü (frekans konvertörü) desteği  (Basınca, Debiye, Yeraltı Su Seviyesine veya Güce 
göre adaptif sabitleme yapabilir)

Aktuatörlü vana kontrolü  (1 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Enerji Analizörü: •	 Ölçülen parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, 
VA, kWh,kVArh, Min, Max, Demand, Cos φ
•	 RS485 Modbus RTU Haberleşme
•	 LCD ekran
•	 Doğruluk %0.5
•	 Güç tüketimi < 4W
•	 -10°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

HMI Ekran: •	 7” TFT 800x480 Dokunmatik Ekran
•	 32bit 800Mhz İşlemci
•	 128MB Flash, 64MB SDRAM,
•	 RTC
•	 USB, RS232, RS485 Port
•	 Ethernet, Modbus TCP
•	 VNC ile uzak masaüstü desteği
•	 Güç tüketimi < 7.2W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 4 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 50x70x25 cm 

Pano Ağırlığı: •	 15,60 Kg
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PLC Kontrolör 
Özellikleri: 

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Dijital Genişleme 
Modülü

•	 8 kanal 24VDC dijital giriş
•	 Girişler izoleli olup PNP ve NPN olarak kullanılabilir
•	 8 kanal 230VAC 5A röle çıkış

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CP130-GM
KUYU VE TERFİ POMPA 

KONTROL CİHAZI

%eò

°C
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Enerji Analizörü: •	 Ölçülen parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, 
VA, kWh,kVArh, Min, Max, Demand, Cos φ
•	 RS485 Modbus RTU Haberleşme
•	 LCD ekran
•	 Doğruluk %0.5
•	 Güç tüketimi < 4W
•	 -10°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

HMI Ekran: •	 7” TFT 800x480 Dokunmatik Ekran
•	 32bit 800Mhz İşlemci
•	 128MF Flash, 64MB SDRAM,
•	 RTC
•	 USB, RS232, RS485 Port
•	 Ethernet, Modbus TCP
•	 VNC ile uzak masaüstü desteği
•	 Güç tüketimi < 7.2W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 4 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 50x70x25 cm 

Pano Ağırlığı: •	 15,90 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Tarımsal Sulama 

•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Kuyu Pompa Kontrolü 
•	 Terfi Pompalarının Kontrolü

Otomatik çalışma senaryoları •	 Bağlanan depoya göre otomatik çalışabilme 
(Koru1000 Link)
•	 Basınca göre hidrofor modunda çalışabilme
•	 Zamana göre programlı çalışabilme

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Giriş Basınç, Çıkış Basınç, Hat Basıncı
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi
•	 Bakiye Klor
•	 Bulanıklık

Sıcaklık sensörü 4 adet bağlanabilir (pano, motor, ortam, su sıcaklığı)

Haberleşme kesilirse ne olur? Tanımlanan bekleme sürelerine göre otomatik çalışma

Pano üzerinde dokunmatik kontrol ekranı  (7” TFT)

Enerji izleme özelliği 

Pompa verimi hesaplama özelliği 

Sürücü (frekans konvertörü) desteği  (Basınca, Debiye, Yeraltı Su Seviyesine veya Güce 
göre adaptif sabitleme yapabilir)

Aktuatörlü vana kontrolü  (1 adet, 3 fazlı)

Klor dozajlama pompası kontrolü 

Fonksiyonel giriş çıkışlar  (3 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Dijital Genişleme 
Modülü

•	 8 kanal 24VDC dijital giriş
•	 Girişler izoleli olup PNP ve NPN olarak kullanılabilir
•	 8 kanal 230VAC 5A röle çıkış

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CP140-GM
KUYU VE TERFİ POMPA 

KONTROL CİHAZI

%eò

°C

CL
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YETENEKLER

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Tarımsal Sulama 

•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Kuyu Pompa Kontrolü 
•	 Terfi Pompalarının Kontrolü

Otomatik çalışma senaryoları •	 Bağlanan depoya göre otomatik çalışabilme 
(Koru1000 Link)
•	 Basınca göre hidrofor modunda çalışabilme
•	 Zamana göre programlı çalışabilme

Sensör desteği 8 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Giriş Basınç, Çıkış Basınç, Hat Basıncı
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi
•	 Bakiye Klor ve Klor Seviyesi
•	 Bulanıklık

Sıcaklık sensörü 4 adet bağlanabilir (pano, motor, ortam, su sıcaklığı)

Haberleşme kesilirse ne olur? Tanımlanan sürelere göre otomatik çalışma

Pano üzerinde dokunmatik kontrol ekranı  (7” TFT)

Enerji izleme özelliği 

Pompa verimi hesaplama özelliği 

Sürücü (frekans konvertörü) desteği  (Basınca, debiye, yeraltı su seviyesine veya güce  
göre adaptif sabitleme yapabilir)

Aktuatörlü vana kontrolü  (1 adet, 3 fazlı)

Klor dozaj pompası kontrolü 

Fonksiyonel giriş/çıkışlar  (3 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Enerji Analizörü: •	 Ölçülen parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, 
VA, kWh,kVArh, Min, Max, Demand, Cos φ
•	 RS485 Modbus RTU Haberleşme
•	 LCD ekran
•	 Doğruluk %0.5
•	 Güç tüketimi < 4W
•	 -10°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

HMI Ekran: •	 7” TFT 800x480 Dokunmatik Ekran
•	 32bit 800Mhz İşlemci
•	 128MF Flash, 64MB SDRAM,
•	 RTC
•	 USB, RS232, RS485 Port
•	 Ethernet, Modbus TCP
•	 VNC ile uzak masaüstü desteği
•	 Güç tüketimi < 7.2W
•	 -0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 4 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 8 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 4 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 50x70x25 cm 

Pano Ağırlığı: •	 16,20 Kg





CS SERİSİ
DEPO KONTROL VE GÖZLEM 
CİHAZLARI
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 2.5A, 60W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CS100-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI
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YETENEKLER

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)

Sensör desteği 1 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Şebeke enerjisi ile çalışma 

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 600VA AC UPS
•	 Line-interactive Mikroişlemci Kontrollü
•	 162-290VAC giriş voltaj aralığı
•	 Kısa devre, aşırı yük, batarya aşırı şarj, deşarj 
koruma
•	 1x12V 7ah akü
•	 0°C ile +40°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 11,00 Kg
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

PLC Kontrolör 

Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güneş Enerji 

Regülatörü:

•	 20A yük akımı ve DC çalışma akımı

•	 LCD grafik ekran

•	 Otomatik sistem voltajı tanıma, ters akü bağlantı 

ve yüksek akım koruma, akü tipi seçebilme (jel veya 

kuru akü)

•	 Güç tüketimi < 1W

•	 -20°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

CS101-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI
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YETENEKLER

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)

Sensör desteği 1 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Güneş Paneli ile çalışma 

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

(Akü ve panel sisteme dahil değildir.)

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router

•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps

•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 

istasyonu olarak kullanabilme

•	 2 adet Ethernet portu

•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 

Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 

dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 

WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 

Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 

•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi

•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış

•	 9-30VDC besleme

•	 Güç tüketimi < 5W

•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Pano Özellikleri ve 

Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 7,10 Kg
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS110-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit 
çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı:

•	 2.5A, 60W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC 
Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

TEKNİK
ÖZELLİKLER

CL%
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YETENEKLERYETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme:

•	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 8,00 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Şebeke enerjisi ile çalışma 

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Oransal vana kontrolü  (2 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS111-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güneş Enerji 
Regülatörü:

•	 20A yük akımı ve DC çalışma akımı
•	 LCD grafik ekran
•	 Otomatik sistem voltajı tanıma, ters akü bağlantı 
ve yüksek akım koruma, akü tipi seçebilme (jel veya 
kuru akü)
•	 Güç tüketimi < 1W
•	 -20°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
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YETENEKLER

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Oransal vana kontrolü  (2 adet)

Güneş paneli ile çalışma 

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

(Akü ve panel sisteme dahil değildir.)

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 7,20 Kg
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS120-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 2.5A, 60W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
°C
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 2 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 8,60 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Sıcaklık sensörü 2 adet bağlanabilir (pano, ortam ve su sıcaklığı)

Şebeke enerjisi ile çalışma 

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Oransal vana kontrolü  (2 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS121-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güneş Enerji 
Regülatörü:

•	 20A yük akımı ve DC çalışma akımı
•	 LCD grafik ekran
•	 Otomatik sistem voltajı tanıma, ters akü bağlantı 
ve yüksek akım koruma, akü tipi seçebilme (jel veya 
kuru akü)
•	 Güç tüketimi < 1W
•	 -20°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
°C



29ÜRÜN KATALOĞUwww.koru1000.com

YETENEKLER

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 2 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 8,20 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Sıcaklık sensörü 2 adet bağlanabilir (pano, ortam ve su sıcaklığı)

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Oransal vana kontrolü  (2 adet)

Güneş paneli ile çalışma 

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

(Akü ve panel sisteme dahil değildir.)
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS130-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
Bar
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Dijital Genişleme 
Modülü

•	 8 kanal 24VDC dijital giriş
•	 Girişler izoleli olup PNP ve NPN olarak kullanılabilir
•	 8 kanal 230VAC 5A röle çıkış

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 50x70x25 cm 

Pano Ağırlığı: •	 14,90 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem İstasyonları
•	 Klorlama
•	 Şebekelerde Basınç Kontrolü

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama
•	 Basınç Kontrol Odası

Sensör desteği 4 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Şebeke enerjisi ile çalışma 

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Aktuatörlü vana kontrolü  (2 adet, 3 fazlı)

Oransal vana kontrolü  (2 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS140-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 8 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 4 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 8,30 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama

Sensör desteği 8 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Şebeke enerjisi ile çalışma 

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Oransal vana kontrolü  (4 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS141-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güneş Enerji 
Regülatörü:

•	 20A yük akımı ve DC çalışma akımı
•	 LCD grafik ekran
•	 Otomatik sistem voltajı tanıma, ters akü bağlantı 
ve yüksek akım koruma, tkü tipi seçebilme (jel veya 
kuru akü)
•	 Güç tüketimi < 1W
•	 -20°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
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YETENEKLER

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 8 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 4 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 8,30 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama

Sensör desteği 8 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Yeraltı Su Seviyesi, Depo Seviyesi

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Oransal vana kontrolü  (4 adet)

Güneş paneli ile çalışma 

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 Sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

(Akü ve panel sisteme dahil değildir.)
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CS150-GM
DEPO KONTROL VE

GÖZLEM CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

CL%
Bar

°C
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YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 2 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Dijital Genişleme 
Modülü

•	 8 kanal 24VDC dijital giriş
•	 Girişler izoleli olup PNP ve NPN olarak kullanılabilir
•	 8 kanal 230VAC 5A röle çıkış

Analog Genişleme 
Modülü:

•	 8 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 4 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 50x70x25 cm 

Pano Ağırlığı: •	 15,35 Kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? •	 İçmesuyu 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Gözlem istasyonları
•	 Klorlama
•	 Şebekelerde Basınç Kontrolü

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? •	 Su Depolarının Kontrolü
•	 Rasat Kuyuları
•	 Kayıp-Kaçak Yönetimi (Basınç & Debi Gözlem 
Odaları)
•	 Sıvı Klor Dozajlama
•	 Basınç Kontrol Odası

Sensör desteği 8 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Seviye

Sıcaklık sensörü 2 adet bağlanabilir (pano, ortam ve su sıcaklığı)

Şebeke enerjisi ile çalışma 

Klor dozaj pompası kontrolü  (Oransal / Sabit)

Aktuatörlü vana kontrolü  (2 adet, 3 fazlı)

Oransal vana kontrolü  (4 adet)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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CC SERİSİ
ATIKSU TERFİ KONTROL 
CİHAZLARI
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CC100-GM
ATIKSU TERFİ

KONTROL CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 2.5A, 60W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı



41ÜRÜN KATALOĞUwww.koru1000.com

YETENEKLER

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 600VA AC UPS
•	 Line-interactive Mikroişlemci Kontrollü
•	 162-290VAC giriş voltaj aralığı
•	 Kısa Devre, Aşırı Yük, Batarya Aşırı Şarj, Deşarj 
koruma
•	 1x12V 7ah akü
•	 0°C ile +40°C arası çalışma sıcaklığı

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 40x60x22 cm 

Pano Ağırlığı: •	 11,85 kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? Kanal Atıksu

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? Kanal Atık Su Pompalarının Kontrolü 
(1 veya 2 pompalı)

Otomatik çalışma senaryoları Seviyeye göre otomatik kaskad çalışma

Sensör desteği 1 adet analog sensör bağlanabilir: Rezervuar Seviyesi

Haberleşme kesilirse ne olur? Otomatik çalışma

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CC110-GM
ATIKSU TERFİ

KONTROL CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 2.5A, 60W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

°C
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YETENEKLER

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Enerji Analizörü: •	 Ölçülen parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, 
VA, kWh,kVArh, Min, Max, Demand, Cos φ
•	 RS485 Modbus RTU Haberleşme
•	 LCD ekran
•	 Doğruluk %0.5
•	 Güç tüketimi < 4W
•	 -10°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

HMI Ekran: •	 7” TFT 800x480 Dokunmatik Ekran
•	 32bit 800Mhz İşlemci
•	 128MF Flash, 64MB SDRAM,
•	 RTC
•	 USB, RS232, RS485 Port
•	 Ethernet, Modbus TCP
•	 VNC ile uzak masaüstü desteği
•	 Güç tüketimi < 7.2W
•	 -0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 4 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Dijital Genişleme 
Modülü

•	 8 kanal 24VDC dijital giriş
•	 Girişler izoleli olup PNP ve NPN olarak kullanılabilir
•	 8 kanal 230VAC 5A röle çıkış

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 PVC 50x70x25 cm 

Pano Ağırlığı: •	 16,8kg

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? Kanal Atıksu

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? Kanal Atık Su Pompalarının Kontrolü 
(1, 2 veya 3 pompa)

Otomatik çalışma senaryoları Seviyeye göre otomatik kaskad çalışma

Sensör desteği 1 adet analog sensör bağlanabilir: 
Rezervuar Seviyesi

Sıcaklık sensörü 4 adet bağlanabilir

Haberleşme kesilirse ne olur? Otomatik çalışma

Pano üzerinde dokunmatik kontrol ekranı  (7” TFT)

Enerji izleme özelliği 

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

CC120-GM
ATIKSU TERFİ

KONTROL CİHAZI

PLC Kontrolör 
Özellikleri:

•	 9 kanal 24VDC PNP/NPN giriş
•	 6 kanal 230VAC 5A röle çıkışı
•	 1 kanal 0-10VDC/0-20mADC seçilebilir analog 
giriş (12 bit çözünürlük)
•	 1 kanal 0-20mADC analog çıkış (14 bit çözünürlük)
•	 Modüler yapı ile maksimum 16 genişleme modülü 
bağlama imkanı 
•	 100MBit ethernet portu ile ağ üzerinden erişim 
imkanı
•	 MODBUS TCP desteği
•	 RS232 ve RS485 haberleşme portları
•	 MODBUS RTU desteği
•	 Ondalıklı işlem desteği
•	 12ns komut işleme hızı
•	 RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
•	 24VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 3W
•	 0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı
•	 Grafiksel merdiven (Ladder) editörü ile 
programlanabilme

Güç Kaynağı: •	 5A, 120W SMPS
•	 24VDC Çıkış, 100-240VAC veya 90-350VDC Giriş
•	 Verim %88
•	 Aşırı Güç Koruma, Aşırı Voltaj Koruma, 
•	 -25°C ile +60°C arası çalışma sıcaklığı

Kesintisiz Güç 
Kaynağı:

•	 DC UPS
•	 Giriş 22.5V-28V, Çıkış 24V
•	 Çıkış akımı 30A
•	 En az 7 Ah 12V Kuru Akü
•	 -40°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığı

°C
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YETENEKLER

GSM Haberleşme: •	 3G Endüstriyel Router
•	 Haberleşme hızı 3G 14.4Mbps, 2G 236.8 Kbps
•	 IEEE 802.11b/g/n Wifi erişim noktası veya 
istasyonu olarak kullanabilme
•	 2 adet Ethernet portu
•	 Yönlendirme, Ağ protokolleri, Gelişmiş İzleme, 
Güvenlik Duvarı, DHCP, QoS, Ağ yedekleme, Yük 
dengeleme, DDOS önleme, Port taraması önleme, 
WPA-2Ent Wifi Şifreleme, Mobil Kota Kontrol, Web 
Filtresi, Erişim Kontrolü, VPN, APN 
•	 RutOS: Linux tabanlı işletim sistemi
•	 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
•	 9-30VDC besleme
•	 Güç tüketimi < 5W
•	 -40°C ile +75°C arası çalışma sıcaklığı

Enerji Analizörü: •	 Ölçülen parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, 
VA, kWh,kVArh, Min, Max, Demand, Cos φ
•	 RS485 Modbus RTU Haberleşme
•	 LCD ekran
•	 Doğruluk %0.5
•	 Güç tüketimi < 4W
•	 -10°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı

HMI Ekran: •	 7” TFT 800x480 Dokunmatik Ekran
•	 32bit 800Mhz İşlemci
•	 128MF Flash, 64MB SDRAM,
•	 RTC
•	 USB, RS232, RS485 Port
•	 Ethernet, Modbus TCP
•	 VNC ile uzak masaüstü desteği
•	 Güç tüketimi < 7.2W
•	 -0°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı

Sıcaklık Modülü: •	 4 kanal birbirinden bağımsız çalışan evrensel giriş
•	 15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
•	 Giriş Tipleri: PT-100 veya PT-1000 tipi RT 
(Doğruluk tam skalada %0.2); B,C,E,J,K,N,R,S ve T 
tipi termokupl (Doğruluk tam skalada %0.2); 25°C 
@10kOhm NTC (Doğruluk 0.2°C); 0...60mVDC 
(0.01mV okuma hassasiyeti)
•	 Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması

Dijital Genişleme 
Modülü

•	 16 kanal 24VDC dijital giriş
•	 Girişler izoleli olup PNP ve NPN olarak kullanılabilir
•	 16 kanal 230VAC 5A röle çıkış

Analog Genişleme 
Modülü

•	 4 Kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA analog giris
•	 2 kanal 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA Analog çıkışa 
sahiptir
•	 Kanallar birbirinden bağımsız farklı giriş/çıkış tipi 
olarak kullanılabilir
•	 Girişler ve çıkışlar galvaniz izoleli
•	 Çözünürlük 14bit

Pano Özellikleri ve 
Ebatları:

•	 Sac 220x120x60 cm 

Hangi uygulamalarda kullanabilirim? Kanal Atıksu

Ne tür istasyonlarda kullanabilirim? Kanal Atık Su Terfi Pompalarının Kontrolü 
(1, 2 veya 3 pompa)

Otomatik çalışma senaryoları Seviyeye göre otomatik kaskad çalışma

Sensör desteği 2 adet analog sensör bağlanabilir:
•	 Debimetre
•	 Basınç
•	 Rezervuar Seviyesi

Sıcaklık sensörü 4 adet bağlanabilir

Haberleşme kesilirse ne olur? Otomatik çalışma

Pano üzerinde dokunmatik kontrol ekranı  (7” TFT)

Enerji izleme özelliği 

Sürücü (frekans konvertörü) desteği  (3 adet) 

On/Off Aktuatörlü vana kontrolü  (3 adet, 3 fazlı)

Donanım yükseltme özelliği 

7/24 sistem  desteği 

Yazılım desteği Koru1000 Bulut Üzerinden Yeni Nesil Su Yönetim 
Sistemi’ne entegre olma

Harici SCADA desteği Modbus TCP destekleyen tüm SCADA sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon
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YETENEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 İçmesuyu
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi

Ne tür istasyonlarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu Pompası 
•	 Terfi Pompaları
•	 Kanal Atıksu Pompaları

Ne avantaj sağlar? •	 Direkt yol verme; en kolay ve en çok kullanılan 
başlangıç metodudur.
•	 Sabit şebekelerde, mekanik olarak sağlam ve iyi 
ölçülendirilmiş sistemler için uygundur.

Güç Yönetim Türü: • Kontaktör

Güç Seçenekleri: • 4 - 300 kW Arası

Teknik Özellikler: • 380-400V 3-faz motor kontrol kontaktörü 
• Voltaj dalgalanmalarına karşı dahili bastırıcı

Akım Trafosu: P

Parafudr: • Opsiyonel

Kompanzasyon • (Bilgi alınız)

Pano Özellikleri Ve 
Ebatları:

• Fırınlanmış Sac Pano 40x60x20 cm
• 45 kW ve üzeri için bilgi alınız.

M100
KONTAKTÖRLÜ GÜÇ PANOSU



49ÜRÜN KATALOĞU 2019www.koru1000.com

YETENEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 İçmesuyu 
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi

Ne tür istasyonlarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu Pompası 
•	 Terfi Pompaları
•	 Kanal Atıksu Pompaları

Ne avantaj sağlar? •	 Tam hız uygulamalarında motoru yumuşak 
başlatmak için kullanılır.
•	 Motor başlangıç ve duruşundaki yaşanan 
elektriksel darbeler ve yüksek akımlar gibi etkiler yok 
edilir.

M200
YUMUŞAK YOL VERİCİLİ 

GÜÇ PANOSU

Güç Yönetim Türü: • Soft starter (yumuşak yolverici)

Güç Seçenekleri: • 4 kW
• 5.5 kW
• 7.5 kW
• 11 kW
• 15 kW
• 18.5 kW
• 22 kW
• 30 kW
• 37 kW
• 45 kW ve üzeri için bilgi alınız

Teknik Özellikler: • İki faz kontrollü
• Ana motor gerilimi: 208-600V
• Kontrol gerilimi: 100...240 VAC veya 24 VAC/DC
• Dahili bypass
• Gerilim rampası ile yumuşak başlangıç ve duruş
• 3 potansiyometre ile kolay ayarlama imkanı
• Durum izleme için çalışma ve rampa sonu 
röleleri 

Akım Trafosu: • 

Parafudr: • Opsiyonel

Kompanzasyon • (Bilgi alınız)

Pano Özellikleri Ve 
Ebatları:

• Fırınlanmış sac pano 60x80x35 cm
• 45 kW ve üzeri için bilgi alınız.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Yönetim Türü: •	 Hız Kontrol Sürücüsü (Frekans Konvertörü)

Güç Seçenekleri: •	 Tip1:
   o	 4 kW
   o	 5.5 kW
   o	 7.5 kW
   o	 11 kW 
   o	 15 kW
   o	 18.5 kW
   o	 22 kW

•	 Tip2:
   o	 30 kW
   o	 37 kW
   o	 45 kW
   o	 55 kW
   o	 75 kW
 
•	 Tip3: 
   o	 90 kW 
   o	 110 kW
   o	 132 kW
   o	 160 kW
   o	 200 kW 
   o	 250 kW 
   o	 285 kW 

Teknik Özellikler: •	 Su ve atıksu pompa uygulamalarına özel 
tasarım
•	 Nominal Giriş Gerilimi ve Güç aralığı:  380 – 
480 V ±10%
•	 THD: THD <%48 (%80-%100 yükte)
•	 Güç Faktörü : Nominal yükte  0,98
•	 Verimlilik: Standart hız kontrol cihazlarında  
%98
•	 Hızlanma/Yavaşlama Süresi: Ayarlanabilir süre, 
doğrusal rampa, S şeklinde rampa, U veya özel 
profil ile,
•	 Aşırı Yüklenebilirlik : Her 10 dakikada 1 dakika 
süre ile nominal akımın %110`u, ağır şartlarda da 
nominal akımın %150`si kadar
•	 Çalışma Sıcaklığı 	 : Standart AC hız kontrol 
cihazları en az 0°C - + 45°C arası kayıpsız	
•	 Depolama Sıcaklığı : En az -15°C  +60°C arası,
•	 Maksimum Bağıl Nem: IEC 60068-2-2`e göre 
yoğuşmasız ve su damlasız %95 e kadar
•	 Korozyon seviyesi : IEC 721-3-3`e göre 
soğutma havası ve kimyasal gazlara karşı 3C3 
sınıfı   
•	 Biyolojik Koruma : IEC 721-3-3`e göre uygun
•	 Toz Koruması: IEC 721-3-3`e gore uygun ve 
3S3 sınıfı
•	 Vibrasyon ve Şok Seviyesi	 : IEC 60068-2`e 
göre uygun 

M300-DF
TİP 1

M300-DF
TİP 2

M300-DF
TİP 3

eò

M300-DF
SÜRÜCÜLÜ GÜÇ PANOSU
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YETENEKLER

Teknik Özellikler: •	 Elektrostatik Deşarj: IEC/EN 61000-4-2`e 
uygun,
•	 Elektromanyetik Alan: IEC/EN 61000-4-3` 
uygun,    
•	 Hızlı Geçici Yanma: IEC/EN 61000-4-4’e 
uygun,
•	 Dalgalanmaya Uyumluluk : IEC/EN 61000-4-5`e 
uygun,
•	 Elektromanyetik Uyumluluk: IEC/EN 61800-
3’e göre standart cihaz  ve motor kablosu ile 
150m ye kadar  aksesuarsız besleyebilecek RFI/
EMC filtreye sahip.
•	 İlave enerji tasarrufu sağlayabilecek, motorun 
elektriksel modeline göre çalışacak otomatik 
enerji optimizasyon özelliği.
•	 Şebeke ve çevredeki cihazların korunması 
amacı ile frekans konvertörlerinde harmonik 
baskılayan ve giriş akımını sınırlayan dahili 
düzenek/devre yada harici DC şok bobini 
•	 Değişken ve sabit momentli yükleri sürecek 
şekilde tasarlanmış, vektor ve scalar kontrol 
moduna sahip
•	 Sabit mıknatıslı yüksek verimlilikli motorları 
sürme özelliğine sahip 

Teknik Özellikler: •	 AC Hız Kontrol Cihazı, normal çalışma 
modunda her 10 dakikada 1 dakika süresince 
nominal motor momentinin %110’undan daha iyi 
bir aşırı moment yeteneği
•	 Motor ve kontrol ekipmanı arasındaki 
uyumsuzlukları önlemek için motor elektriksel 
modellemesini yapabilecek otomatik motor 
tanıma özelliğine sahip
•	 Analog girişlerden birine bağlanacak proses 
enstrümanı (basınç dönüştürücü) yardımı ile PID 
kontrolü yapabilme
•	 Cihaz üzerindeki panelden (Bar) basınç değeri 
okunabilir.
•	 Dahili programlanabilir dahili lojik kontrolör
•	 “PID Autotuning” özelliği 
•	 Kontrol Panelinin dili “Türkçe “
•	 Kontrol panelinden kullanıcının seçerek 
dilediği anda değiştirebileceği motor, proses yada 
cihaza ait 3 ayrı büyüklüğü aynı anda izlemek 
mümkündür.
•	 Hız kontrol cihazı ayrılabilir bir kontrol 
paneline sahiptir, bu panel üzerinden ya da dijital 
girişlerden kontrol edilebilmektedir.
•	 Kontrol panelinden motor kontrolu iptal 
edilebilir ya da sürücüye ait parametreler bir şifre 
yardımı ile kilitlenebilir. 
•	 Bu panel, istenilirse bir uzatma kablosu yardımı 
ile sürücünün monte edildiği pano kapağına 
taşınabilir. 
•	 Kontrol paneli üzerinden otomatik /manuel 
modları seçilebilir
•	 Tüm elektronik devre kartları , ortamdaki 
oluşabilecek olumsuz çevre koşullarına karşı 
koruma sağlayacak şekilde koruyucu vernik ile 
kaplanmıştır.
•	 Standart olarak dahili bir Modbus RTU portu 
içermektedir. 
•	 Profibus, Ethernet, Profinet, Devicenet gibi 
ilave haberleşme kartlarını da destekler.

Akım Trafosu: •	  (güce göre seçilir)

Fan: •	  (güce göre seçilir)

Parafudr: •	 Opsiyonel

Pano Özellikleri ve 
Ebatları  (cm) :

•	 Tip 1 : 60x140x50 cm
•	 Tip 2 : 60x190x50 cm
•	 Tip 3 : 60x220x60 cm

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 İçmesuyu 
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi

Ne tür istasyonlarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu Pompası 
•	 Terfi Pompaları
•	 Kanal Atıksu Pompaları

Ne avantaj sağlar? •	 Tam hız uygulamalarında motoru yumuşak 
başlatmak için kullanılır.
•	 Motor başlangıç ve duruşundaki yaşanan 
elektriksel darbeler ve yüksek akımlar gibi etkiler yok 
edilir.

Gelişmiş seçenekler • Enerji verimliliği yapabilme
  o Basınç sabitleme
  o Debi sabitleme
  o Yeraltı su seviyesi sabitleme





ÇEVRE 
BİRİMLERİ
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YETENEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler: •	 Sıcaklık sensörü
•	 -40°C — +350°C sıcaklık ölçüm aralığı
•	 Hassasiyet :< 0.5°C
•	 Düşük tepki süresi
•	 Boyutlar: 30mmx6mm
•	 Koruyucu: 1.4301 DIN paslanmaz
•	 3 telli 1mt standart kablo (silikon veya blendajlı)

Hangi sıcaklık 
verilerini ölçebilirim?

•	 Pano sıcaklığı 
•	 Ortam sıcaklığı
•	 Motor sıcaklığı
•	 Su sıcaklığı

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 Arızaları önlemek üzere sıcaklığın takip edilmesi
•	 İleri akışkanlar mekaniği hesaplarında pompa 
veriminin doğru hesaplanması
•	 Rasat uygulamalarında yeraltı su sıcaklığının takibi
•	 Olumsuz hava koşulları için pompanın veya 
ortamda bulunan ısıtıcı & soğutucunun otomatik 
devreye alınması

TR-11
SICAKLIK SENSÖRÜ

BT-214-G1
BASINÇ SENSÖRÜ

YETENEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler •	 EMC ve ters polarite koruması
•	 Analog çıkış; 4 ... 20mA (2-Kablo), 
•	 0-60 bar arasında farklı basınç ölçümleri
•	 Besleme voltajı 12-30VDC
•	 Hassasiyet %0,3 @ +25°C
•	 Çalışma sıcaklığı -20°C … +85°C
•	 Silikon, çelik veya seramik membran
•	 Paslanmaz çelik gövde ( 304L çelik malzeme )
•	 IP65 veya IP67 koruma

Basınç Ölçüm 
Aralıkları

•	 0-1 bar
•	 0-6 bar
•	 0-10 bar
•	 0-16 bar
•	 0-25 bar
•	 0-40 bar
•	 0-60 bar

Hangi basınç 
verilerini ölçebilirim?

•	 Kuyu çıkış basıncı
•	 Kuyu hat basıncı
•	 Terfi pompası giriş, çıkış ve hat basıncı
•	 Depo çıkış basıncı

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu çıkış basıncının takibi
•	 Kuyu hat basıncının takibi ile kuyu çıkışı ve hat 
arasında kalan mekanik enstrümanların arıza takibi 
(çekvalf, vana, kum filtresi vb.)
•	 Terfi giriş, çıkış ve basma kollektör hattı arasında 
kalan mekanik enstrümanların arıza takibi (çekvalf, 
vana vb.)
•	 Kayıp-kaçakların takibi(basınç kontrol 
uygulamaları)
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YETENEKLERTEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler: •	 Piezorezistif ölçüm prensibi
•	 EMC ve ters polarite koruması
•	 Analog çıkış; 4…20 mA
•	 1 metre ile 150 metre arasında farklı seviye 
ölçümleri
•	 Besleme voltajı +12...30 VDC
•	 IP68 koruma
•	 Hassasiyet %0,3
•	 Paslanmaz çelik gövde ( 316L çelik malzeme )

Seviye Ölçüm 
Aralıkları: * 

•	 0-6  mss
•	 0-10 mss
•	 0-20 mss
•	 0-30 mss
•	 0-40 mss
•	 0-50 mss
•	 0-60 mss
•	 0-70 mss
•	 0-80 mss
•	 0-100 mss
•	 0-150 mss

* 	 Kuyular için seviye ölçüm aralığı seçiminde statik seviye ve dinamik seviye 
arasındaki fark dikkate alınmalıdır. (Özel aralıklar için iletişime geçiniz.)

Hangi seviye verilerini 
ölçebilirim?

•	 Kuyu yeraltı su seviyesi
•	 Depo seviyesi
•	 Kanal atıksu rezervuar seviyesi
•	 Rasat(Gözlem) kuyusu yeraltı su seviyesi

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu su seviyesinin takibi
•	 Depo doluluk oranının takibi
•	 Rasat uygulamalarında yeraltı su seviyesinin takibi
•	 Köprü alt geçitleri için kanal rezervuar doluluk 
oranının takibi

PTL-110
HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ
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YETENEKLERTEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler: •	 İçmesuyu ölçümleri
•	 Çap aralığı: DN32...6000
•	 Çalışma voltajı: DC 8~36V ve AC 85~264V
•	 Arka aydınlatmalı 2 satır LCD ekran
•	 Membran tuş takımı
•	 1 adet 4~20mA anolog çıkış (0 ~ 1K direnç)
•	 1 adet adet 4~20mA analog giriş (0 ~ 1K direnç)
•	 1 adet OCT Pals çıkışı (6-1000 ms pals genişliği)
•	 1 adet röle çıkışı
•	 RS485 haberleşme portu
•	 Mıktanıslı problar

Ölçüm Aralığı: •	 0 ~ ±12m/s

Ölçüm Hassasiyeti: •	 ±1% 

Çalışma Ortam 
Sıcaklığı: 

•	 -20…+60°C

Çalışma Ortam Nemi: •	 Ana ünite için %85 RH
•	 Dönüştürücü için IP67

Hangi seviye verilerini 
ölçebilirim?

•	 Kuyu çıkış debileri
•	 Terfi çıkış debileri
•	 Depo giriş/çıkış debileri
•	 Şebeke hat debileri 

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu çıkış debi takibi
•	 Terfi çıkış debi takibi
•	 Depo giriş/çıkış debi takibi
•	 Şebeke hattı debi takibi (DMA Uygulamaları)
•	 Kayıp-kaçakların takibi
•	 Klorloma noktalarında oransal klorlama için debi 
takibi

ULTRASONİK DEBİMETRE
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ELEKTROMANYETİK 
DEBİMETRE

YETENEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler: •	 İçmesuyu ve atıksu ölçümleri
•	 Doğrudan hacim karşılaştırmayla 2 noktalı 
kalibrasyon
•	 Çap aralığı: DN25...3000
•	 İleri ve geri (iki yönlü) akış

Çalışma Ortam 
Sıcaklığı:

•	 -20…+65°C 

Ölçüm Aralığı: •	 -12...+12 m/s 

Anma Basıncı 
Standart:

•	 DN50-150 PN16
•	 DN200-300 PN10

Akış Sensörü 
Muhafazası:

•	 Sac çelik
•	 Diğer malzemeler istek üzerine verilir.

Ölçüm Tüpü: •	 Ostenitli paslanmaz çelik

Flanşlar: •	 Standart 
o	 Alüminyum sinyal dönüştürücü muhafazalı flanşlar
•	 Opsiyonel 
o	 Paslanmaz çelik sinyal dönüştürücü muhafazalı 
düşük sıcaklık karbon çelik flanşlar veya paslanmaz 
çelik flanşlar
•	 Diğer malzemeler istek üzerine verilir.

İç Kaplama: •	 Standart
o	 DN25...150 / 1...6”: polipropilen
o	 DN200...3000 / 8...120”: Sert kauçuk
•	 Opsiyonel
o	 DN25...150 / 1...6”: Sert kauçuk
o	 DN200...1000 / 8...40”: poliolefin veya PTFE

Ölçüm Elektrotları: •	 Standart
o	  Hastelloy® C
•	 Opsiyonel
o	 Paslanmaz çelik, titanyum

Hangi debileri 
ölçebilirim?

•	 Kuyu çıkış debileri
•	 Terfi çıkış debileri
•	 Depo giriş/çıkış debileri
•	 Şebeke hat debileri 

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyu çıkış debi takibi
•	 Terfi çıkış debi takibi
•	 Depo giriş/çıkış debi takibi
•	 Şebeke hattı debi takibi (DMA Uygulamaları)
•	 Kayıp-kaçakların takibi
•	 Fabrikalar ve üretimhaneler için atıksu sayaç takibi
•	 Klorloma noktalarında oransal klorlama için debi 
takibi

• Bütünleşik tip (sinyal dönüştürücü doğrudan 
ölçüm sensörünün üzerindedir)

• Ayrık tip (bağlantı kutusuna ve ayrı bir sinyal 
dönüştürücüye sahiptir)

Ayrık tip Bütünleşik tip

Topraklama Halkaları •	 Standart
o	  Paslanmaz çelik
•	 Opsiyonel
o	 Hastelloy® C, titanyum, tantal

Koruma Sınıfı •	 Standart
o	  IP67
•	 Opsiyonel
o	  IP68
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SU YÖNETİM 
YAZILIMLARI
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TEKNİK
ÖZELLİK ve

YETENEKLER

WEB TABANLI 
SU YÖNETİM YAZILIMI

Koru1000 entegre bir su yönetim sistemidir.
	
Kullanışlı ara yüz tasarımı ve gelişmiş altyapısı ile her kullanıcının ihtiyaç duyduğu 
hizmetleri karşılar.

Koru1000 Kullanım Alanları 
• 	Kuyularda, 
• 	Terfi pompa merkezlerinde, 
• 	Depolarda, 
• 	Klorlama tesislerinde, 
• 	Atık su istasyonlarında, 
• 	Basınç kontrol vana odalarında 
	 kullanılır. 

İçme suyu üretimi ve şebekeye dağıtımı, kanal atık suyun tahliyesi, tarımsal sulama, 
maden işletmelerinde susuzlaştırma uygulamaları ve endüstriyel proseslerde su 
kullanımı süreçlerini sahadan topladığı veriler ile akıllıca yürütür.

Koru1000 Standartları 
Koru1000 için önemli olan konuların başında pompa ve motorlardaki enerji 
verimliliği, saha hidroliği, sondaj kuyularının hidroliği ve özgül verimi, kuyu kolon 
borularının, terfi hatlarının ve su sistemlerinde kullanılan enerji kablolarının 
performansı gelir. Koru1000 ile tüm bu karmaşık süreçlere kullanıcı dostu 
ekranlarla basit çözümler sunmaktayız.

• Su sistemlerinin uzaktan kontrolü
• Kolay kullanım ve anlaşılır ara yüz 
• Anlık güncellenen veri akışı 
• Sınırsız giriş/çıkış verisi tanımlayabilme (tag)
• Kullanıcı yetkilendirme ve sınırsız kullanıcı tanımlayabilme
• Tüm verileri depolama ve tarihsel olarak kaydedebilme 
• Geçmiş verilerin grafiksel gösterimi
• Otomatik çalışma senaryoları ve kullanıcıdan bağımsız çalışabilme
• Olayları kaydetme ve alarm oluşturma (SMS, e-posta veya mobil uygulama  
	 bildirimi)
• Pompa verimlilik analizi yapabilme
• Debi, seviye, basınç ve güce göre motor hızını ayarlayabilme
• Yer altı su seviyesi kontrolü 
• Maliyet analizi yapabilme 
• Su üretim ve tüketim kapasite analizi yapabilme 
• Sistem ekranları tanımlayabilme ve sistemlere özgü özet ekranlar (dashboard)  
	 oluşturabilme

Koru1000’i nasıl kullanırım? 
Koru1000; bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi elektronik cihazların tamamında 
kullanılabilir. Aynı anda farklı cihazlarda oturum açabilme özelliği sayesinde 
istenilen istasyonlara erişim imkânı sunar. Kullanıcının belirlediği parametreler ile 
sistem manuel veya otomatik olarak çalıştırılabilir.

Koru1000 Kullanıcı Ekranları
Kullanıcı ara yüzünde; kuyu, terfi, depo, klorlama, kanal atıksu, rasat, gözlem odası 
ve basınç kontrol vana odası gibi her istasyona özgü görseller sunar. Bu şekilde 
istasyonlar birbirinden kolaylıkla ayrılabilir ve yönetilebilir. Kullanıcıların yaptığı 
tüm işlemler sistem veritabanında arşivlenir.

Koru1000 ve SCADA 
Koru1000’in geleneksel SCADA sistemlerinden ayrılan en önemli özelliği sadece 
su uygulamalarına özgü olması ve grup şirketlerimizin; sondaj, hidrojeoloji, 
projelendirme, uygun pompa, motor grubu ve mekanik enstrümanlarının seçimi 
gibi 40 yılı aşkın saha tecrübesini ihtiva etmesidir.

Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ gibi kavramların öne 
çıktığı günümüzde Koru1000 Su Yönetim Sistemi içerdiği araçlarla suyun geleceğini 
akıllıca yönetir.
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Terfi pompa 
kontrol ekranı

Basınç kontrol
vana odası

5 yıllık
yeraltı su seviyesi
grafiği

Kuyu pompa
kontrol ekranı
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ENVEST VERİ MERKEZİNDE 
BULUT SU YÖNETİM 
YAZILIM HİZMETİ

Sunucular: Yeni nesil güçlü sunucular(XEON işlemci, SSD diskler)

Switch’ler: Yeni nesil gigabit switch’ler

Firewall’lar: Yeni nesil yüksek güvenlik sağlayan firewall’lar

Elektrik Altyapısı: Yedekli UPS ve jeneratör

İnternet Altyapısı: Metro, Uydu ve 4.5G yedekli internet

Yedekli Çalışma: Redundant web, OPC ve veritabanı sunucuları

Felaket Kurtarma: Yedek sunucu merkezi (İstanbul)

Güvenlik: Fiziksel güvenlik, sunucu güvenliği ve uygulama 
güvenliği

YETENEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 İçmesuyu
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Klorlama
•	 Gözlem İstasyonları
•	 Şebekelerde Basınç Kontrolü

Ne tür istasyonlarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyular
•	 Terfi ve Atıksu Pompaları
•	 Klor Dozajlama ve Bakiye Klor izleme
•	 Gözlem Kuyuları (Rasat)
•	 Kayıp-Kaçakların Takibi (basınç, debi vb. izleme)
•	 Basınç Kontrol Vana Odası

Ne avantaj sağlar? •	 Yüksek maliyetli sunucu merkezi yatırımına ihtiyaç 
duymadan ekonomik bulut hizmeti sağlar.
•	 Teknik bakım, personel ve işletme yükümlülüklerini 
ortadan kaldırır.
•	 Ek maliyetlerden kurtarır.
•	 İhtiyacınız kadar ödersiniz.

Güncellemeler •	 Ücretsiz

Destek •	 7/24 Teknik Destek (444 5 129)

CP, CS ve CC Serisi su kontrol cihazlarını kullanabilmek için gerekli olan yazılım 
sistemlerini herhangi bir bilgisayar, sunucu, internet alt yapısına gerek kalmadan 
kullanabilirsiniz. Firmamız bünyesinde bulunan ve uzman mühendislerimizce 
işletilmekte olan veri merkezimiz 7/24 hizmet vermektedir. Hizmet süresi boyunca 
profesyonel olarak verileriniz saklanmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. Bulut 
hizmetimiz, ana sunucularımız yanı sıra ikincil sunucularımızda da eşzamanlı olarak 
yedeklenmektedir.
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KURUM BÜNYESİNDE SU 
YÖNETİM YAZILIMI VE 
KURUMA ÖZEL SUNUCU 

Sunucular: Mevcut bilgi işlem merkezindeki sunuculara veya 
ihtiyaç doğrultusunda yeni sunuculara kurulum

Elektrik Altyapısı: Mevcut UPS’ler veya ihtiyaç doğrultusunda yeni 
UPS’lerin devreye alınması

İnternet Altyapısı: Mevcut internet altyapısı veya ihtiyaç doğrultusunda 
yeni internet altyapısının kurulumu

Yedekli Çalışma: Redundant Web, OPC ve veritabanı sunucuları

Felaket Kurtarma: İstanbul’da yedek sunucu merkezi

Güvenlik: Fiziksel güvenlik, sunucu güvenliği ve uygulama 
güvenliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

YETENEKLER

Hangi uygulamalarda 
kullanabilirim?

•	 İçmesuyu
•	 Tarımsal Sulama 
•	 Proses Sularının Yönetimi
•	 Klorlama
•	 Gözlem İstasyonları

Ne tür istasyonlarda 
kullanabilirim?

•	 Kuyular
•	 Terfi ve Atıksu Pompaları
•	 Klor Dozajlama ve Bakiye Klor izleme
•	 Gözlem Kuyuları (Rasat)
•	 Kayıp-Kaçakların Takibi (basınç, debi vb. izleme)
•	 Basınç Kontrol Vana Odası

Kaç istasyonu 
destekler?

•	 S300 sunucu sistemi ile 300 istasyona kadar 
kullanılması tavsiye edilir.
•	 S1000 sunucu sistemi ile 1000 istasyona kadar 
kullanılması tavsiye edilir.
•	 Kurumun kendi sunucularının kullanılması halinde 
sunucu donanım özelliklerine göre desteklenen 
istasyon sayısı değişebilir.

Ne avantaj sağlar? •	 Kuruma özel sunucu hizmeti sağlar

Güncellemeler •	 Yıllık bakım anlaşması dahilinde

Destek •	 Yıllık bakım anlaşması dahilinde 
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S300 SUNUCU SİSTEMİ

S1000 SUNUCU SİSTEMİ

Sunucu (1 adet): XEON E5 2620 2.1x8C, RAM 16GB, RAID5 3x300GB 
HDD

Güvenlik: Firewall

İnternet Altyapısı: Mevcut internet altyapısı veya ihtiyaç doğrultusunda 
yeni internet altyapısının kurulumu

Desteklenen Cihaz 
Sayısı

300 istasyona kadar

Elektrik Altyapısı: 3 kVA UPS

Kabin 20U rack kabinet

Yedekleme: Günlük harici diske otomatik yedekleme

Felaket Kurtarma: İstanbul’da yedek sunucu merkezi

Sunucular (2 adet): XEON E5 4114 2.2x10C, RAM 32GB, RAID1 
2x960GB SSD (Ana sunucu)
XEON E5 4110 2.2x8C RAM 32GB, RAID5 6x300GB 
HDD (Yedek sunucu)

Güvenlik: Firewall

Switch 24 Port Gigabit

İnternet Altyapısı: Mevcut internet altyapısı veya ihtiyaç doğrultusunda 
yeni internet altyapısının kurulumu

Desteklenen Cihaz 
Sayısı

1000 İstasyona Kadar

Elektrik Altyapısı: 10 kVA UPS

Kabin 42U rack kabinet

Yedekleme: Günlük yedek sunucuya arttırımlı yedekleme

Yedekli Çalışma: Redundant web, opc ve veritabanı sunucuları

Felaket Kurtarma: İstanbul’da yedek sunucu merkezi

CP, CS ve CC Serisi su kontrol cihazlarını kullanabilmek için gerekli olan yazılım 
sistemlerini kurumunuz bünyesinde hali hazırda bulunan fiziksel/sanal sunuculara 
yükleyebilirsiniz. İhtiyaç duyulması halinde ise önereceğimiz yeni sunucu 
donanımlarına yükleyerek kapalı devre veya web tabanlı olarak kurum dışından da 
hizmet verecek şekilde kullanabilirsiniz. 
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KUYU 1

TERFİ
MERKEZİ

KUYU 2
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KUYU 4

KUYU 3

TOPLAMA 
DEPOSU

ÖRNEK 
UYGULAMALAR
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Uygulama Türü İçme Suyu

Su Kontrol Cihazı Sayısı 2 adet

İstasyonlar
(2 adet)

•	 1 adet kuyu
•	 1 adet depo

•	 Kuyu:
o	 1 adet CP100-GM
o	 1 adet M100 veya M200
•	 Depo:
o	 1 adet CS100-GM veya 
CS101-GM

•	 Kuyu:
o	 1 adet CP110-GM
o	 1 adet  M300-DF
•	 Depo:
o	 1 adet CS110-GM veya 
CS111-GM

•	 Kuyu:
o	 1 adet CP130-GM
o	 1 adet  M300-DF
•	 Depo:
o	 1 adet CS120-GM veya 
CS121-GM

Başlangıç Öneri Standart Öneri Profesyonel Öneri

Yetenekler:
•	 Kuyu dalgıç pompasının 
uzaktan ve pano üzerinden 
kontrolü
•	 Deponun seviyesine göre 
otomatik çalışabilme
•	 Programlanmış zaman 
dilimlerine göre otomatik 
çalışabilme
•	 Kuyuda mevcuttaki güç 
panosu ile entegre olabilme
•	 Kuyuda 1 adet sensör ile veri 
okuma (debi, seviye veya basınç)
•	 Depoda 1 adet sensör ile veri 
okuma (debi veya seviye)
•	 Depoda şebeke elektriğiyle 
veya güneş panelleriyle 
çalışabilme

Yetenekler:
•	 Kuyuda enerji verimliliği 
yapabilme
•	 Sürücü olması durumunda; 
kuyuda 4 adet sensörden veri 
okuma ve bunlar ile pompayı 
adaptif olarak kontrol edebilme 
(debi, seviye, basınç veya güç) 
•	 Depoda 4 adet sensörden 
veri okuma (debi, seviye, basınç, 
bakiye klor, ph, bulanıklık)
•	 Depoda 2 adet oransal 
Aktuatörlü vana kontrolü 
yapabilme
•	 Depoda sıvı klor dozajlama 
yapabilme

Yetenekler:
•	 Kuyuda dokunmatik renkli 
HMI ekran ile pano üzerinden 
pratik kontrol
•	 Kuyuda 4 adet sıcaklık ölçümü 
yapabilme
•	 Kuyuda 1 adet On/Off 
Aktuatörlü vana kontrolü 
yapabilme
•	 Kuyuda sıvı klor dozajlama 
yapabilme
•	 Kuyuda 1 adet oransal vana 
kullanabilme
•	 Kuyuda genel amaçlı 
fonksiyonel dijital giriş/çıkışlar
•	 Depoda 2 adet sıcaklık ölçümü 
yapabilme

ÖRNEK UYGULAMA- 1
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Uygulama Türü İçme Suyu

Su Kontrol Cihazı Sayısı 7 adet

İstasyonlar
(5 adet)

•	 2 adet kuyu
•	 1 adet terfi merkezi (3 pompalı)
•	 1 adet dağıtım deposu
•	 1 adet basınç kontrol vana odası

Başlangıç Öneri Standart Öneri Profesyonel Öneri

•	 Kuyular:
o	 2 adet CP100-GM
o	 2 adet M100 veya M200
•	 Terfi:
o	 1 adet CP120-GM
o	 2 adet CP110-GM
o	 3 adet M100 veya M200
•	 Depo:
o	 1 adet CS100-GM veya 
CS101-GM
•	 Basınç Kontrol:
o	 1 adet CS130-GM

•	 Kuyular:
o	 2 adet CP120-GM
o	 2 adet M300-DF
•	 Terfi:
o	 3 adet CP120-GM
o	 3 adet M300-DF
•	 Depo:
o	 1 adet CS120-GM veya 
CS121-GM
•	 Basınç Kontrol:
o	 1 adet CS130-GM

•	 Kuyular:
o	 2 adet CP130-GM
o	 2 adet M300-DF
•	 Terfi:
o	 1 adet CP130-GM
o	 2 adet CP120-GM
o	 3 adet M300-DF
•	 Depo:
o	 1 adet CS140-GM veya 
CS141-GM
•	 Basınç Kontrol
o	 1 adet CS150-GM

Yetenekler:
•	 Kuyularda dalgıç pompasının 
uzaktan ve pano üzerinden kontrolü
•	 Deponun seviyesine göre 
otomatik çalışabilme
•	 Programlanmış zaman dilimlerine 
göre otomatik çalışabilme
•	 Mevcuttaki güç panosu ile 
entegre olabilme
•	 Herbir kuyuda 1’er adet sensör ile 
veri okuma (debi, seviye veya basınç)
•	 Terfi merkezi 1. Pompa’da 
dokunmatik HMI ekran ile kullanım 
kolaylığı
•	 Terfi merkezi 1. Pompa’da 1 adet 
On/Off aktuatörlü vana kontrolü 
yapabilme
•	 Terfi merkezinde kollektörde 
bulunan tek debimetre ve/veya 
tek basınç sensörünün tüm terfi 
pompalarında görülebilmesi
•	 Sürücü olması durumunda; 
terfi pompalarında enerji verimliliği 
yapabilme ve pompaları adaptif 
olarak kontrol edebilme (debi, seviye, 
basınç veya güç)
•	 Terfi pompalarında mevcuttaki 
güç panosu ile entegre olabilme
•	 Depoda 1 adet sensör ile veri 
okuma (debi veya seviye)
•	 Depoda şebeke elektriğiyle veya 
güneş panelleriyle çalışabilme
•	 Basınç kontrol vana odasında 
4 adet sensör ile veri okuma (debi 
veya basınç) ve BKV’nin otomatik 
kontrolünü yapabilme
•	 Basınç kontrol vana odasında 
2 adet On/Off aktuatör kontrolü 
yapabilme

Yetenekler:
•	 Kuyularda dokunmatik renkli 
HMI ekran ile pano üzerinden pratik 
kontrol
•	 Her bir kuyuda toplamda 4’er 
adet sıcaklık ölçümü yapabilme
•	 Kuyularda 1’er adet On/Off 
Aktuatörlü vana kontrolü yapabilme
•	 Kuyularda enerji verimliliği 
yapabilme
•	 Kuyularda 1’er adet oransal vana 
kullanabilme
•	 Kuyularda 4’er adet sensörden 
veri okuma ve sürücü olması 
durumunda bunlar ile pompayı 
adaptif olarak kontrol edebilme (debi, 
seviye, basınç veya güç) 
•	 Terfi merkezi tüm pompalarda 
dokunmatik HMI ekran ile kullanım 
kolaylığı
•	 Terfi merkezindeki tüm 
pompalarda 4’er adet sensörden veri 
okuma (debi, seviye veya basınç) ve 
4’er adet sıcaklık ölçümü yapabilme
•	 Terfi merkezindeki tüm 
pompalarda 1’er adet On/Off 
aktuatörlü vana kontrolü yapabilme
•	 Sürücü olması durumunda; 
terfi pompalarında enerji verimliliği 
yapabilme ve pompaları adaptif 
olarak kontrol edebilme (debi, seviye, 
basınç veya güç)
•	 Depoda toplamda 4 adet 
sensörden veri okuma (debi, seviye, 
basınç, bakiye klor, ph,	 bulanıklık)
•	 Depoda sıvı klor dozajlama 
yapabilme
•	 Depoda 2 adet oransal 
Aktuatörlü vana kontrolü yapabilme
•	 Depoda 2 adet sıcaklık ölçümü 
yapabilme

Yetenekler:
•	 Kuyularda sıvı klor dozajlama 
yapabilme
•	 Kuyularda genel amaçlı 
fonksiyonel dijital giriş/çıkışlar
•	 Terfi merkezi 1. Pompa’da sıvı klor 
dozajlama yapabilme
•	 Terfi merkezi 1. Pompa’da 1 adet 
oransal vana kullanabilme
•	 Depoda toplamda 8 adet 
sensörden veri okuma (debi, seviye, 
basınç, bakiye klor, ph, bulanıklık)
•	 Basınç kontrol vana odasında 
toplamda 8 adet sensör ile veri 
okuma (debi, basınç, iletkenlik, bakiye 
klor, pH, bulanıklık …)
•	 Basınç kontrol vana odasında 2 
adet sıcaklık ölçümü yapabilme
•	 Basınç kontrol vana odasında 4 
adet oransal vana kullanabilme

ÖRNEK UYGULAMA-2
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ÜRÜN
KARŞILAŞTIRMA 
TABLOLARI
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CP SERİSİ KUYU VE TERFİ POMPA KONTROL CİHAZLARI

CP100-GM CP110-GM CP120-GM CP130-GM CP140-GM

PLC Kontrolör     

Enerji Analizörü X    

Analog Giriş/Çıkış 
Sayısı 1/1 5/3 5/3 5/3 9/5

Dijital Giriş/Çıkış 
Sayısı 9/6 9/6 9/6 17/14 17/14

Sıcaklık Giriş Sayısı X X 4 4 4

Güç Kaynağı 24 VDC 60W SMPS 24 VDC 60W SMPS 24 VDC 120W SMPS 24 VDC 120W SMPS 24 VDC 120W SMPS

Kesintisiz Güç 
Kaynağı AC UPS DC UPS DC UPS DC UPS DC UPS

GSM Haberleşme     

LED ve Buton   X X X

HMI Ekran X X 7” TFT DOKUNMATİK 7” TFT DOKUNMATİK 7” TFT DOKUNMATİK

Yetenekler
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ÜRÜNLERİ KARŞILAŞTIRIN
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CS SERİSİ DEPO KONTROL VE GÖZLEM CİHAZLARI

CS100-GM CS101-GM CS110-GM CS111-GM CS120-GM CS121-GM CS130-GM CS140-GM CS141-GM CS150-GM

PLC Kontrolör
         

Analog Giriş/
Çıkış Sayısı 1/1 1/1 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 9/5 9/5 9/5

Dijital Giriş/ 
Çıkış Sayısı 9/6 9/6 9/6 9/6 9/6 9/6 17/14 9/6 9/6 17/14

Sıcaklık Giriş 
Sayısı X X X X 2 2 X X X 2

Güç Kaynağı 24 VDC 
60W SMPS

X
24 VDC 

60W SMPS
X

24 VDC 
60W SMPS

X
24 VDC 
120W 
SMPS

24 VDC 
120W 
SMPS

X
24 VDC 
120W 
SMPS

Kesintisiz Güç 
Kaynağı AC UPS X DC UPS X DC UPS X DC UPS DC UPS X DC UPS

GSM 
Haberleşme          

Güneş Enerji 
Regülatörü X 20A X 20A X 20A X X 20A X

Yetenekler
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CC SERİSİ ATIKSU TERFİ KONTROL CİHAZLARI

CC100-GM CC110-GM CC120-GM

PLC Kontrolör   

Enerji Analizörü X  

Analog Giriş/Çıkış Sayısı 1/1 1/1 5/3

Dijital Giriş/ Çıkış Sayısı 9/6 17/14 25/22

Sıcaklık Giriş Sayısı X 4 4

Güç Kaynağı 24 VDC 60W SMPS 24 VDC 60W SMPS 24 VDC 120W SMPS

Kesintisiz Güç Kaynağı AC UPS DC UPS DC UPS

GSM Haberleşme   

HMI Ekran X 7’ TFT DOKUNMATİK 7’ TFT DOKUNMATİK

Yetenekler
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M SERİSİ GÜÇ PANOLARI

M100 M200 M300-DF

Kontaktör  X X

Yumuşak Yol Verici X  X

Frekans Konvertörü X X 

Yetenekler

         
eò
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satis@koru1000.com

Altınoluk Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv.
No:72 38050 Melikgazi / KAYSERİ

0 352 224 01 82
444 51 29

E-posta :

Adres :

Tel :
7/24 Destek :

ENERJİ VE SU TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

www.koru1000.com Ü
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